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Lo sfiato automatico Eolo garantirà il corretto funzionamento della rete acquedottistica permettendo il 
rilascio di sacche d'aria che si accumulano durante l'esercizio.

Sfiato automatico a semplice effetto 
Mod. EOLO

Caratteristiche tecniche e vantaggi
■ Corpo (parte superiore e inferiore) di ghisa sferoidale GJS 450-10 classe PN 25.
■ Galleggiante d’acciaio inossidabile AISI 304 rivestito di gomma vulcanizzata NBR o EPDM.
■ Boccaglio d’acciaio inossidabile AISI 303 o 316.
■ Viti e dadi d’acciaio inossidabile AISI 304 o 316.
■ Semplice manutenzione e ridotto ingombro.

Applicazioni principali
■ Reti di distribuzione dell’acqua.
■ Irrigazione, impianti di riscaldamento.
■ Edifici.

Nota
■ Lo sfiato è dotato di raccordo filettato 1"; su richiesta è fornito con valvola a sfera e flangia.
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Dettagli costruttivi

Componente

Semicorpo inferiore
Semicorpo superiore
O-ring
Galleggiante
Boccaglio
O-ring
Tappo boccaglio
Viti
Rondelle
Dadi
Valvola a sfera (su richiesta)
Flangia multipla (su richiesta)

Acqua trattata massimo 60°C.
Temperature maggiori su richiesta.
Massima pressione 25 bar.
Minima pressione 0,1 bar.

Progetto secondo la norma EN 1074/4.
Filettatura 1" BSP di serie, flange su richiesta con foratura secondo EN 1092/2.
Verniciatura a letto fluido blu RAL 5005.
Modifiche agli standard di verniciatura e di flangiatura su richiesta.

Condizioni d’esercizio

Materiale standard

ghisa sferoidale GJS 450-10
ghisa sferoidale GJS 450-10
NBR
acciaio inox AISI 304 gommato NBR o EPDM 
acciaio inox AISI 303
NBR
acciaio inox AISI 303
acciaio inox AISI 304
acciaio inox AISI 304
acciaio inox AISI 304
ottone nichelato OT58
ghisa sferoidale GJS 450-10

Optional

EPDM/Viton/silicone

acciaio inox AISI 316
EPDM/Viton/silicone
acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316
acciaio inox AISI 316
Fe 37 vernic./AISI304/316

La tabella materiali e componenti può essere soggetta a cambiamenti senza preavviso.

Standard

diametro boccaglio (mm) 
PORTATA D’ARIA IN FASE DI DEGASAGGIO

Curva caratteristica della portata d’aria

Le curve delle portate sono state ottenute in Kg/s, da prove di laboratorio e 
analisi numeriche, e convertite in Nl/s applicando un fattore di sicurezza. 
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