SFIATO AUTOMATICO A TRE FUNZIONI - MOD. GOLIA 3F PN 16/25/40

Lo sfiato, dovrà garantire il buon funzionamento della rete acquedottistica svolgendo le tre funzioni di degasaggio in pressione dell’aria presente e il rientro o l’uscita di grandi volumi d’aria in occasione di svuotamento o riempimento delle condotte.
[bookmark: _GoBack]Lo sfiato, prodotto da azienda certificata ISO 9001:2008, sarà costruito nel rispetto della Norma UNI 10235 ed avere passaggio totale.

Costruito con corpo in acciaio inox AISI 316 o Duplex e con flange munite di prigionieri inox. Cappello in acciaio inox AISI 316 / AISI 304 / Duplex e filtro in acciaio inox. Bulloneria in acciaio inox. 

L’automatismo di sfiato sarà composto da:
-un galleggiante in polipropilene pieno, per evitare deformazioni dovute alla pressione, in cui è filettato il portaguarnizione in acciaio inox AISI 316 / Duplex,
-un piattello di chiusura superiore, sempre in polipropilene per prevenire fenomeni di incollaggio, in cui è inserito il boccaglio di degasaggio sempre in acciaio inox AISI 316 / Duplex che avrà un sistema di controllo dello schiacciamento della guarnizione,
-una sede di tenuta in acciaio inox AISI 316 o Duplex.
L’apparecchiatura avrà la possibilità di essere manutentata dall’alto senza smontarla dalla condotta.

Prove di tenuta
Lo sfiato sarà provato e certificato alle seguenti pressioni:
-per il corpo: tenuta meccanica a 40/60 bar,
-per l’otturatore e boccaglio:  pressione minima di 0,05 PN, pressione massima di 1,1 PN.
Le tre prove non dovranno evidenziare alcuna perdita.

Questa valvola sarà del tipo Mod. GOLIA 3F, della soc. CSA srl, strada San Giuseppe 15, 43039 Salsomaggiore Terme (PR), o simile in tutti gli aspetti.
