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Campo di regolazione del pilota di sostegno

■ Molla blu: da 0,7 a 7 bar.
■ Molla rossa: da 1,5 a 15 bar.

Sostegno della pressione 
di monte e regolazione del 
livello minimo e massimo
Mod. XLC 324/424

La valvola automatica a funzionamento idraulico 
CSA XLC 324/424 sostiene la pressione di monte 
mantenendola su un va lore impostato 
indipendentemente dalle variazioni di portata e, 
nello stesso tempo, regola il livello minimo e 
massimo di un serbatoio. Nel caso in cui la 
pressione di monte scenda al di sotto del valore di 
taratura, la valvola riduce il grado d’apertura e 
quindi il flusso in modo da garantire la fornitura 
d’acqua alle utenze situate a monte. La valvola XLC 
324/424 è estremamente impor tante per 
stabilizzare, contenere gli sbalzi di pressione ed 
impedire eccessi di flusso verso il serbatoio.

Applicazioni

■ Sull’ingresso in un serbatoio di una condotta
a gravità per garantire la fornitura alle utenze
a monte durante la fase di riempimento.

■ Sulle condotte d’alimentazione dei serbatoi
per regolare la portata, tenendo conto della
regolazione di livello e delle utenze.

■ Negli edif ic i di notevole altezza per
controllare i serbatoi sulla sommità, evitare
possibili eccessi di flusso e mantenere la
pressione di monte richiesta.

Note per il progettista

■ Evitare punti alti e cambi di pendenza
significativi dei tubi di collegamento fra la
valvola ed il pilota di controllo di livello.

■ Il sistema anti-cavitazione AC è necessario
per applicazioni con valore in statica sopra i 7
bar; ricorrere, in questo caso, al servizio di
assistenza tecnica CSA.

Configurazioni opzionali

■ XLC 324/424-FR valvola di sostegno-sfioro della
pressione di monte con sistema anti-riflusso.

■ XLC 324/424-5 valvola di sostegno-sfioro della
pressione di monte con controllo mediante
solenoide per funzionamento con sonda
galleggiante elettronica o impulso da remoto.

■ XLC 324/424-R valvola di sostegno-sfioro della
pressione di monte con pilota di sfioro rapido.

Campo di regolazione del pilota di livello

■ Da 0,2 a 4 metri.

Condizioni d'esercizio

■ Fluido: acqua trattata.
■ Pressione minima: 0,7 bar.
■ Pressione massima: 16 bar.
■ Pressione d’esercizio raccomandata: 6 bar.

Maggiore su richiesta.
■ Temperatura massima: 70°C.

Accessori

■ Il segnalatore di posizione con uscita 4-20
mA modello CSA CSPL.

■ Il segnalatore di apertura-chiusura CSA
modello CSPO.

■ Manometri.
■ Filtro ad alta capacità auto-pulente.
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La valvola automatica XLC 324/424 è regolata da un 
pilota a due vie per il sostegno della pressione di 
monte (5) collegato al pilota di controllo del livello 
minimo e massimo Rotoway (13) che può essere 
installato all’interno del serbatoio o in un contenitore 
esterno (come nell’immagine in basso). La valvola è 
sempre chiusa quando il livello della cisterna 
raggiunge il massimo; in questo caso la pressione di 
monte si trasmette nella parte alta (cappello) del 
pilota di sostegno (5). Quando invece l’acqua scende 
al livello minimo, la valvola, aperta, sostiene la 
pressione di monte mantenendola al di sopra di un 
valore impostato regolabile.
La pressione in ingresso e in uscita dalla camera 
principale (10) è controllato dall’esclusiva unità di 
regolazione CSA GR.I.F.O. (4), provvista di filtro e tre 
valvole a spillo regolabili, necessarie per garantire la 
stabilità e rendere le velocità di apertura e chiusura 
della valvola indipendenti fra loro.

Schema d’installazione

Nello schema d’installazione riportato la valvola XLC 324/424 provvede alla regolazione di livello grazie ad 
un tubo esterno al serbatoio (2). Si raccomanda di non superare i 4 m di dislivello fra la valvola ed il livello 
massimo del serbatoio. Sono previsti organi d’intercettazione (1) per consentire la manutenzione e un filtro 
(3), che trattiene eventuali impurità. È consigliato anche l’inserimento di sfiati combinati anti-colpo d’ariete 
FOX 3F AS a monte della valvola per garantire il degasaggio dell’aria durante l’esercizio e la regolazione.

Funzionamento
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