RIDUTTORE-STABILIZZATORE DI PRESSIONE FILETTATO - MOD. VRCD FF PN 40/64
Il riduttore manterrà una pressione di valle preregolata e costante indipendentemente dalle variazioni di pressione di monte e di portata.

Esso sarà prodotto da ditta certificata ISO 9001. Sarà del tipo a molla diretta ed adotterà una tecnologia a pistone autopulente compensato a monte e camera di ampliamento della pressione di valle, guidato inferiormente.

Non saranno ammesse membrane di nessun tipo.

Il corpo, il pistone ed il piattello portaguarnizione saranno obbligatoriamente in acciaio inox per prevenire fenomeni di cavitazione cosi come la bulloneria. Cappello in alluminio.

Guarnizioni di tenuta in poliuretano, guarnizioni di scorrimento in NBR.

La molla sarà d'acciaio temprata e stabilizzata, verniciata o d'acciaio inossidabile. 

Marcatura

Esso dovrà riportare sul corpo in modo stabile ed indelebile i seguenti dati:

-marchio del costruttore;

-freccia indicante direzione del flusso;

-diametro nominale.

Prove di tenuta

La valvola sarà provata, tarata e certificata alle seguenti pressioni:

-per il corpo: tenuta meccanica a 1,5 PN.
Pressione massima di esercizio fino a 40 bar nella versione standard, 64 bar nella versione compensata e rapporto di riduzione garantito da 1 a 10 senza subire fenomeni di cavitazione.

La pressione di riduzione sarà variabile da 1,5 a 15 oppure da 2 a 20 bar per DN ½” e DN 1”; 1,5 - 7 oppure 2 - 15 bar per DN 1 ½”; 1,5 - 6 oppure 5 - 12 bar per DN 2”.

Questa valvola sarà del tipo VRCD FF, della soc. CSA srl, strada San Giuseppe 15, 43039 Salsomaggiore Terme (PR), o simile in tutti gli aspetti.
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