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El transductor lineal de posición Mod. CSPL está diseñado para instalarse en las válvulas de control 
proporcionando una señal analógica 4-20 mA en relación al porcentaje de apertura de la válvula. Se opera 
mediante un imán fijado en la varilla indicadora de posición y cuyo movimiento proporciona la señal de 
posición. El CSPL se suele suministrar con la válvula de control paso a paso o la de gestión de presión, 
aunque puede montarse en cualquier modelo simplemente sustituyendo unos pocos componentes.

Transductor lineal de posición sin contactos
Mod. CSPL

Transductor de posición
Soporte
Conexiones del soporte
Tornillos
Imán
Soporte del imán
Tornillos
Tuercas
Tornillo
Varilla
Guía tuerca
Tuerca
Arandelas
Casquillo de conexión
Pasador de bloqueo

aluminio
acero inoxidable
aluminio
acero inoxidable
acero inoxidable
acero inoxidable
acero inoxidable
acero inoxidable
acero inoxidable
acero inoxidable
acero inoxidable
acero inoxidable
acero inoxidable
acero inoxidable
acero inoxidable

La lista de materiales y componentes está sujeta a cambios sin previo aviso.

Componente Material

Agua tratada hasta 70°C.
Máxima presión: 25 bar.

Condiciones de trabajo

Dimensiones

DN de la válvula XLC
mm
desde 50 hasta 200R
desde 200T hasta 400R
desde 400T hasta 600R
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4-20 mA

(0 V)

4-20 mA

(0 V)

Diseño y pruebas según EN 1074.

Estándar

Características electricas

*: utiliza supresor de voltaje 30 V 0.4 J.

Conexiones electricas

Señal de salida
Fuente de alimentación nominal
Ondulación de potencia máxima
Max. absorción
Salida de carga máx.
Ruido de salida máx.
Valor de salida máx.
Valor de salida de alarma
Aislamiento electrico
Protección contra l’inversión de polaridad
Protección contra sobretensiones
Protección contra l’alimentación en la salida

Función

Salida del cursor 1
GND
Salida del cursor 1
Salida inversa del cursor 1
Salida del cursor 2
Salida de velocidad
GND
Salida del cursor 1
Salida del cursor 2
Salida de velocidad
Power +
GND alimentación

Cable
estándar

gris

rosa

amarillo

rosa

marrón
blanco

4-20 mA
24 Vdc ± 20%

1 Vpp
90mA

< 500 Ω
< 5 mVpp

30 mA
21 mA
500 V *

Sì
Sì
Sì

Cable de salida.


